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Typ Geflochtenes Multifilament

Zusammensetzung Polyester, ein Polymer aus Polyethylen
Terephtalat

Beschichtung Silikon

Farbe Weiß

Gewebereaktion Minimal

Absorption Nicht resorbierbar, es wird mit der Zeit
durch Bindegewebe umhüllt

Darbietung Schachtel mit 12 Fäden



EIGENSCHAFTEN VORTEILE

 Unübertroffene Reißfestigkeit, 
          nicht resorbierbar

Ausgezeichneter und permanenter Gewebehalt

 Synthetisch Minimale Gewebereaktion

 Geflochtener Fadenaufbau Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften
Hohe Flexibilität
Hohe Reißfestigkeit
Ausgezeichnete Knotensicherheit

 Beschichtetes Multifilament Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem
Sägeeffekt, Gewebezug und Trauma
Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit
Verminderte Kapillarwirkung

 Luftdichte Verpackung Garantierte Dichtheit und Produktsterilität

ANWENDUNGS-
GEBIETE

Adaptation von Weichteilen 
und/oder Ligatur

besonders Ophthalmologie

Allgemeine Chirurgie

Hautverschluss

Orthopädie

Viszeralchirurgie

Geburtshilfe

GEGENANZEIGEN Herz- und Gefäßchirurgie

Neurochirurgie

Mikrochirurgie
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OPHTHALMIC SURGERY

                     Side cutting spatula 
                     double armed

Metric USP Length Order number

1/4 circle

2 x VSP 8 mm
250 µm     

0.5 7/0 45 cm white OP71

2 x VSP 8 mm
300 µm

0.7 6/0 45 cm white OP61

2 x VSP 8 mm
350 µm

1 5/0 45 cm white OP51

2 x VSP 8 mm
350 µm

1.5 4/0 45 cm white OP41

                     Side cutting spatula 
                     double armed

Metric USP Length Order number

3/8 circle
2 x DSP 8 mm
350 µm

1 5/0 45 cm white OP53

                     Side cutting spatula 
                     double armed

Metric USP Length Order number

1/2 circle
2 x HSP 8 mm
350 µm  

1 5/0 45 cm white OP52


