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Type Multifilament torsadé et gainé

Composition Fil de polyamide 6.6 enrobé d’une couche 
de polyamide 6

Couleur Blanc

Réaction tissulaire Minimale

Résorption Non résorbable, encapsulé avec le temps
par le tissu conjonctif

Présentation En cassettes
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CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

 Résistance à la traction élevée, 
          non résorbable

Soutien tissulaire excellent et prolongé

 Synthétique Réaction tissulaire minimale

 Structure tordue Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds

 Multifilament avec un manchon Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite

 Pliabilité et souplesse Bonne maniabilité
Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds

 Emballage fermé hermétiquement Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS Rapprochement et soutien
des tissus mous en général 
et/ou ligature

spécialement Fermeture de peau

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire

Neurochirurgie

Microchirurgie
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Metric USP Length Order number

1.5 4/0 100 m 3015

2 3/0 100 m 3020

2.5 2/0 100 m 3025

3 2/0 100 m 3030

3.5 0 100 m 3035

4 1 100 m 3040

5 2 75 m 3050

6 3&4 50 m 3060

7 5 40 m 3070

8 6 40 m 3080

9 7 30 m 3090

10 8 30 m 3100

IN CASSETTES

with storage solution

Metric USP Length Order number

1.5 4/0 100 m 3016

2 3/0 100 m 3021

2.5 2/0 100 m 3026

3 2/0 100 m 3031

3.5 0 100 m 3036

4 1 100 m 3041

5 2 75 m 3051

6 3&4 50 m 3061

7 5 40 m 3071

8 6 40 m 3081

9 7 30 m 3091

10 8 30 m 3101


